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Montageanleitung

Vorbemerkungen HELLA
Kassettenmarkise C2

Mit diesem HELLA Erzeugnis haben Sie sich fiir ein hochwertiges Qualitdtsprodukt mit
modernster Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren und zu bedienen ist.
Wir beschreiben in dieser Anleitung die prinzipielle Montage, Inbetriebnahme und die
Bedienung.

S Fir autorisiertes Fachpersonal
< Firden Endkunden (Nutzer)

Folgende Symbole unterstitzen Sie bei Montage oder Bedienung und fordern zu einem
sicherheitsbewussten Handeln auf:
Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung
Gefahren fir den Benutzer bestehen.

Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung
Beschadigungen am Produkt moglich sind.

kennzeichnet zu einer Tatigkeit auf.
Anwendungshinweise oder

nitzliche Informationen

Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Verletzungs- oder Lebensgefahr durch
einen Stromschlag.

Dieses Symbol / Dieses Symbol fordert Sie

Dieses Symbol kennzeichnet Bereiche am Produkt, zu denen Sie wichtige
Informationen in dieser Montageanleitung finden.

TPl QP

Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet eine mogliche Verletzungsgefahr durch
Quetschen.
Dieses Symbol Dieses Symbol
kennzeichnet die Reinigung kennzeichnet die Wartung
des Produktes. und Reparatur des
Produktes.
Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 3
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Montageanleitung

Vor der Montage

NN NS N NN

Qberprﬂfen Sie die Ware sofort auf eventuelle Transportschaden und auf
Ubereinstimmung mit dem Lieferschein.

Sollten Teile fehlen oder beschadigt sein, so wenden Sie sich bitte sofort an
lhren Lieferanten.

Prifen Sie den Montageuntergrund und stellen Sie sicher, dass das zu
verwendende Montagematerial den vorliegenden Gegebenheiten
entspricht, um eine fachgerechte Montage zu gewahrleisten. In
Zweifelsfallen ziehen Sie bitte ein Fachunternehmen fir
Befestigungstechnik zu Rate.

Der Verpackungskarton sollte keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Beim
Transport sollte dieser zum Schutz vor Niederschlagen durch Folie
geschutzt werden.

Transportieren Sie grofRere Anlagen durch zwei Personen. Transportieren
und lagern Sie diese vorsichtig um Verletzungen an Personen und
Beschadigungen am Produkt zu vermeiden.

Verpackungsmaterial vorsichtig entfernen. Gehen Sie bei Verwendung
eines Messers vorsichtig damit um, damit der Verpackungsinhalt nicht
beschadigt wird bzw. Schnittverletzungen vermieden werden!

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien durch Zufiihrung in die
Wiederverwertung.

Warnung!

Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren. Beachten Sie
unbedingt die Montageanweisungen. Sichern Sie den Montageort ab.

Bei Arbeiten in gréReren Hohen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete
Aufstiegshilfen, Geriiste und Absturzsicherungen zu nutzen. Achten Sie bei
Aufstiegshilfen darauf, dass Sie einen festen Stand haben und genligend
Halt bieten.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Ubersicht Kassettenmarkise C2

Legende
® Endkappe Kassettenprofil @  Ausfallprofil Varioplus
®  Ausfallprofil Gelenkarm
® Endkappe Ausfallprofil ® Abdeckung Endkappe Kassettenprofil
@ Endkappe Kassettenprofil Varioplus Armlager
® Kassettenprofil Varioplus @ Tuch
® Varioplus-Rollo @ Kassettenprofil
Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 5
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Montageanleitung

Ubersicht Konsolentypen

Legende

Wandkonsole Typ A (034905E1)
Wandkonsole Typ B (034905E2)
Wandkonsole Typ C (034905E3)
Wandkonsole Typ D (034905E4)

® o0

6 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Ubersicht Konsolentypen

Legende

® 0o

Deckenkonsole Typ E (034905E5)
Deckenkonsole Typ F (034905E6)
Deckenkonsole Typ G (034905E7)
Deckenkonsole Typ H (034905E8)

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Ubersicht Konsolentypen

Legende
® Dachsparrenkonsole Typ K (034905E9)
8 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
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Montageanleitung

Wand- / Deckenkonsolenmontage

Die Anzahl, Form und Art der Konsolen haben Sie beim Kauf lhrer Markise in Abhangigkeit
zur GroRe, des Montageuntergrunds, der Schraubenauszugskrafte, des Montagematerials
und der Windwiderstandsklassen festgelegt. Empfehlungen hierzu finden Sie in unserer
Markisen-Preisliste und den produktbezogenen Berechnungstabellen.

/
—
/
!

Uberpriifen Sie vor Beginn der Montage, ob die bei der Bestellung
gemachten Angaben Uber den Montageuntergrund mit dem vorgefundenen
Montageuntergrund Gbereinstimmen. Im Zweifelsfall informieren Sie sich
beim Fachhandel oder bei einem Baustatiker.

Sollten hierbei Abweichungen festgestellt werden, welche die Sicherheit
beeintrachtigen, darf die Montage nicht durchgefiihrt werden. Eventuell
muss die anzugebende Windklasse reduziert werden.

Lage der Konsolen (2) entsprechend anzeichnen:

- Position fiir die Lécher der Befestigungsschrauben ermitteln
(messen, ausrichten, anzeichnen).

- Locher bohren, Konsolen ausrichten und befestigen.

Achten Sie auf Einhaltung des maximal zulassigen Versatzes (+cm)

- Ausrichtung der Konsolen mithilfe einer Wasserwaage oder Richtschnur
kontrollieren. Die Konsolen mussen sich horizontal als auch vertikal in
einer Ebene befinden!

Unebenheiten des Montageuntergrunds sind entsprechend
auszugleichen.

- Drehmomentangaben des Diibelherstellers beim Anziehen der
Schrauben beachten. Beachten Sie, dass fir die Tragfahigkeit eines
Diibels die Bohrlochgeometrie von entscheidender Bedeutung ist.

- Beim Befestigen sind alle in der Konsole definierten Langlécher zu
verwenden.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 9
September/2023



Montageanleitung

Wand- / Deckenkonsolenmontage

50 50 50 50 50 50

TTT T I]

Die maximal zuladssige seitliche Abweichung von den vorgegebenen
Montagepunkten darf 50 mm nicht iiberschreiten!

Der Konsolenabstand A ist mit Aufklebern in Form von Pfeilen auf der
/ Riickseite der Markise vorgegeben.

Achtung:
*...Mindestabsténde der jeweiligen Konsolen beachten:

min. 155

min. 155 mm bei Konsole Typ A, C, K, E, G min. 190 mm bei Konsole Typ B
min. 205 Tmm\zﬂiT

min. 205 mm bei Konsole Typ F min. 225 mm bei Konsole Typ D, H

Hinweis:

Bei Verwendung von Montagekonsolen mit der groRen Montageplatte (450x250 mm) ist
bei den Mindestbreiten zu beachten, dass die Montageplatte nicht tUber die Markise
hinausragt.

10 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Wand- / Deckenkonsolenmontage

Berlicksichtigung von Montageuntergrund und Montagemittel ermitteln. Die
Auszugskrafte aus den geltenden Unterlagen entnehmen.

Konsolen entsprechend den Verarbeitungsvorschriften auf dem
Montageuntergrund anbringen.

/ Montageuntergrund prifen und das sachgemalle Montagematerial unter

AN
&

""{"'

&\gj

Legende

@® Wandkonsole
@ Deckenkonsole

Deckenmontage

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 11
September/2023



Montageanleitung

Wand- / Deckenkonsolenmontage

Legende

®  Gewindestift M8
@ Sechskantmutter M10

S

Sollten sich die Konsolen nach
dem Ausgleich von
Unebenheiten nicht auf einer
Ebene befinden, konnen kleine
Abweichungen Uber die
Wandkonsolen selbst
ausgeglichen werden.

Sechskantmuttern I6sen.

Gewindestifte auf die
gewtunschte Tiefe eindrehen
bis die Position der
Wandkonsole mit den anderen
Konsolen Ubereinstimmt.
Ausrichtung der
Wandkonsolen mit einer
Wasserwaage oder mit einer
Richtschnur kontrollieren.

Durch Festziehen der
Sechskantmuttern
Wandkonsole wieder
klemmen.

Die Sechskantmuttern
miissen immer Uber die
gesamte Léange auf den
Schrauben sitzen.

12 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe

September/2023



Montageanleitung

Dachsparrenkonsolenmontage

Bei Dachsparrenmontage sollte ein angemessener Abstand der
Dachsparrenkonsolen zum vorderen Ende des Sparrens eingehalten
>4 werden, um Risse im Sparren zu vermeiden.

prufen. Dachsparrenhalter (2) ausrichten und am Dachsparren fixieren.
Anhand der Lécher des Dachsparrenhalters entsprechende
Durchgangsbohrungen (3) herstellen und Halter befestigen. Den
ordnungsgemafen Sitz des Halters kontrollieren.

Dachsparrenhalter und Deckenkonsole (4) mittels beiliegender
Gewindeschrauben und Muttern miteinander verbinden und ausrichten.

/ Dachsparren (1) auf Materialzustand bzw. auf ausreichende Festigkeit

Die Konsolen miissen sich sowohl horizontal, als auch vertikal auf einer
Ebene befinden. Gegebenenfalls sind Unebenheiten des
Montageuntergrunds entsprechend auszugleichen.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023
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Montageanleitung

Montage auf Beton

@

Montage der Ankerbolzen nach
Zulassung ETA-05/0069:

- Bohrlocherstellung 212 mm
Montage des Anbauteils:

- Anzugsmoment nach ETA-05/0069

N N

Legende

@® Beton

@  Montageset 1; Ankerbolzen FAZ Il M12
®  Konsole

@  Mindestverankerungstiefe 70 mm

14 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Montage auf Beton bis 60 mm WDVS

Montage der Ankerstangen nach

Zulassung ETA-12/0258:

- Bohrlocherstellung 214 mm

- Verankerungstiefe und
Mindestrandabstand beachten!

- Bohrlochreinigung

- Bohrloch mit Mértel fiillen

- Verankerungselement in Bohrloch
schieben

- Aushartezeit abwarten

Montage des Anbauteils:

- Kontermutter im WDVS
freischneiden

- Kontermuttern ausrichten
(1 mm vor Putzebene) und
anschlieRend Bewegungsfuge
abdichten

- Gewindestangen passend ablangen

- Konsole festschrauben

Legende

® Beton ® Starke der nichttragenden Schicht
<60 mm

® Montageset 8; Ankerstange M12 ® Verankerungstiefe 140 mm =
Bohrlochtiefe

® wDvVSs @ Kontermutter + Scheibe

@ Konsole

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 15

September/2023



Montageanleitung

Montage auf Beton 60-200 mm WDVS

GD\ Montage der Ankerstangen nach
/ Zulassung ETA-02/0024
- Bohrlocherstellung 218 mm
- Verankerungstiefe und
Mindestrandabstand beachten!
- Bohrlochreinigung
- Bohrloch mit Mértel fullen
- Verankerungselement in
Bohrloch schieben
- Aushartezeit abwarten

Montage des Thermax nach
/ Zulassung Z-21.8-1837:
- Auffrasen der Warmedammung
vor Injektion
- Abdichtung der
Bewegungsfuge
Montage des Anbauteils:
/ - Anzugsmoment nach Z-21.8-
1837

- Abdichtung der freien
Langlochanteile

Legende

® Beton ® Konsole

® Montageset 3; Thermax 16/170 M12 ® Starke der nichttragenden Schicht bis
200 mm

® WwDVS ® Verankerungstiefe 140 mm =
Bohrlochtiefe

Je nach Stérke der nichttragenden Schicht sind verschiedene Konsolen zu
verwenden (60-170 mm; 170-200 mm).

16 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Montage auf Mauerwerk

o

Montage der Ankerstangen nach
/ Zulassung ETA-10/0383:

Je nach Steinart ist die Injektions-

Ankerhilse zu verwenden!

Bohrlocherstellung

212 mm ohne Hilse

216 mm mit Hilse (16x130)
Bohrlochreinigung

Bohrloch (Ankerhilse) mit Mértel
fullen

Verankerungselement in Bohrloch
schieben

Aushartezeit abwarten

Anzugsmoment nach ETA-10/0383

/ Montage des Anbauteils:

Legende

®  Mauerwerk

@  Montageset 2; Ankerstange M10
®  Konsole

@  Verankerungstiefe 130 mm

Bohrlochtiefe

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023
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Montageanleitung

Montage auf Mauerwerk 60-170 mm WDVS

@\ = Montage der Ankerstangen nach
/ Zulassung ETA-10/0383:

Je nach Steinart ist die Injektions-

Ankerhtlse zu verwenden!

- Bohrlocherstellung
218 mm ohne Hulse
220 mm mit Hilse (20x200)

- Bohrlochreinigung

- Bohrloch (Ankerhilse) mit
Mortel flllen

- Verankerungselement in
Bohrloch schieben

- Aushértezeit abwarten

Montage des Thermax nach
/ Zulassung Z-21.8-1837:
- Auffrasen der Warmedammung
vor Injektion
- Abdichtung der Bewegungsfuge
Montage des Anbauteils:
/ - Anzugsmoment nach Z-21.8-
1837

- Abdichtung der freien
Langlochanteile

Legende

® Mauerwerk @ Konsole

® Montageset 3; Thermax 16/170 M12 ® Stéarke der nichttragenden Schicht bis
170 mm

® WwWDVS ® Verankerungstiefe 200 mm =
Bohrlochtiefe

18 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe

September/2023



Montageanleitung

Montage auf Holz

@\ Montage des Anbauteils:
/ - Bohrlocherstellung 29 mm
- Konsole mit Holzschraube und
Scheibe befestigen

Legende

®  Holz

®  Montageset 5; Holzschraube 12x120
®  Konsole

®  Bohrlochtiefe 125 mm

Bei Montage auf Holz kann aufgrund der Varianz des Baustoffes keine
Windwiderstandsklasse angegeben werden.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023
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Montageanleitung

Montage auf Holz 60-170 mm WDVS

@

Legende

® Holz @
® Montageset 3; Thermax 16/170 M12 ®

® WwDVSs ®

Montage der Ankerstangen:

- Bohrlocherstellung 214 mm

- Verankerungstiefe und
Mindestrandabstand von 100
mm beachten!

- Bohrlochreinigung

- Gewindestange schmieren

- Gewindestange in Holz
einschrauben

Montage des Thermax in

Anlehnung an Zulassung Z-21.8-

1837:

- Auffrasen der Warmedammung

- Abdichtung der Bewegungsfuge

Montage des Anbauteils:

- Abdichtung der freien
Langlochanteile

Konsole

Starke der nichttragenden Schicht bis
170 mm

Verankerungstiefe 140 mm =
Bohrlochtiefe

(? Vorgeschriebene Holzgite ist C24, P30, GL24, F40/30 oder gleichwertig mit

einer Holzfeuchte <15%.

20 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Markisenmontage

Beachten Sie die Einbaumalie
289 wie nebenstehend dargestellt.

o

8
Einbaumalie Wandmontage
-
N
&
l 276
Einbaumalfte Deckenmontage
Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 21
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Montageanleitung

Markisenmontage

N
N
\ e
276
Legende
® Dachsparren
@ Dachsparrenkonsole
22 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe

September/2023



Montageanleitung

Markisenmontage

Wandmontage

Legende

®  Kassettenprofil
®  Wwandkonsole
®  Einhangenut

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023

Die Markise, wie dargestellt, in
die montierten Konsolen
einhangen und gleichmaBig zu
den Seiten hin ausrichten.

Das Varioplus-Profil darf
nicht dazu verwendet
werden, die Markise
hochzuheben.

Das Profil kann ausreiften und
die Markise zum Absturz
bringen.

Die Deckenmontage erfolgt
analog zur Wandmontage.

Unfall- und Lebensgefahr
bei Absturz der Markise!
Markise nicht ausfahren
bevor diese entsprechend
geklemmt wurde.

23



Montageanleitung

Markisenmontage

Wandmontage

o

N w

7

A

®

Legende

® Kassettenprofil
@ Nutenstein
®  Zylinderschraube M8x16

)

Die Nutensteine (2) sind
bereits in die Kassette
eingeschoben, sind aber noch
Uber den Konsolen zu
platzieren.

Anschlielend die Markise Uiber
den Konsolen mit den
Zylinderschrauben M8x16
befestigen.

Unfall- und Lebensgefahr
bei Absturz der Markise!
Markise nicht ausfahren
bevor diese entsprechend
geklemmt wurde.

24 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
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Montageanleitung

Markisenmontage

Deckenmontage

g N a9 4 4 o 1>
g 4
4 a e s ae Legende

©) Deckenkonsole
=) @) Kassettenprofil

® Nutenstein

@

Zylinderschraube M8x16

Mit den gelieferten
Zylinderschrauben M8x16 die

Markise fixieren.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 25
September/2023



Montageanleitung

Markisenmontage

Markise mit 4m Ausfall

N Bei 4m Ausfall wird zur
zusatzlichen Stabilitat das
Kassettenprofil mit der
Konsole verschraubt.
Dieser Montageschritt gilt fur
Wand-, Decken- sowie
Dachsparrenmontage.

Markise montieren wie vorher
beschrieben.

Mit einem Bohrer g5 mm die
bendtigten Bohrungen im
Kassettenprofil (1) herstellen.

Konsole und Kassettenprofil
mit den gewindefurchenden
Schrauben M6x25 verbinden.

Legende

©) Kassettenprofil

@) Wandkonsole

® Gewindefurchende Schraube M6x25

26 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023



Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Ausfallprofil in der Hohe ausrichten

lhre Markise wurde bei der Fertigung optimal eingestellt und Probe
gefahren. Um eventuelle Toleranzen des Montageuntergrunds

auszugleichen, stehen die folgenden Einstellungsoptionen zur Verfugung.

Das Ausfallprofil schlief3t in der
Hbéhe nicht genau an der
Markisenkassette an.

Die Markise ca. 30 bis 50 cm
ausfahren.

An der Héhenverstellung des
Fallstangenhalters die obere
Kontermutter (3) I6sen.

Durch Drehen der
Einstellmutter (2) das

Legende Ausfallprofil (1) in der

) gewtlinschten Héhe
g A-usfallprofll positionieren.
Einstellmutter Zum Fixieren der

®  Kontermutter Einstellposition die Mutter (3)
wieder kontern.
Markise einfahren und die
Einstellung priifen.
Vorgang eventuell
wiederholen.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 27
September/2023



Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Einstellen der Tuchwelle

@m |

L
o,

Sollte die Markise nicht korrekt
schlieRen oder das Tuch nicht
gleichmafig aufwickeln, so

kénnen Sie die Tuchwelle wie
folgt einstellen:

Legende

®  Ausfallprofil

®  Tuch

®  Winkelversatz

®  Kassettenprofil

28 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
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Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Einstellen der Tuchwelle

Legende

® Endkappe Kassettenprofil

@) Gewindestift M8x8 mit
Vierkantmutter

Legende
®  Zylinderschraube M6x12

Markise ca. 50 cm ausfahren.

Die 4 Gewindestifte in den
Vierkantmuttern mit denen die
betreffende Endkappe
geklemmt ist I6sen.

Endkappe vom Kassettenprofil
abziehen.

Zylinderschrauben M6x12 mit
einem
Innensechskantschlissel SW5
|6sen.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 29
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Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Einstellen der Tuchwelle

Die Tuchwelle verschieben.

Im Anschluss die
Tuchwellenlagerung mit den
Zylinderschrauben wieder
klemmen.

Das SchlieRBverhalten der
Markise durch Einfahren
kontrollieren.

Die Endkappe des
Kassettenprofils muss hierzu
nicht montiert werden.

Schliefl3t das Ausfallprofil
biindig mit dem
Kassettenprofil, Markise ca. 50
cm ausfahren, Endkappe
aufstecken und befestigen.

Schlief3t das Ausfallprofil nicht
biindig mit dem
Kassettenprofil, Markise ca. 50
cm ausfahren und
Einstellvorgang wiederholen.

2 Beachten Sie den Abstand des
‘ Tuches zur Endkappe
Kassettenprofil von 22,5 mm.
Legende
®  Tuch

®  Kassettenprofil
® Endkappe Kassettenprofil

30 Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
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Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Armeinstellung

Sa

y

- /

Legende

@

Einstellschraube

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe

September/2023

Der Neigungswinkel und die
waagerechte Lage des
Ausfallprofils sind werksseitig
voreingestellt.

Sollten trotzdem Einstellungen
nétig sein, gehen Sie wie folgt
vor:

Die Markise ganz ausfahren.

Zum Einstellen des
Neigungswinkels sind die
Armlager durch leichtes
Anheben des Ausfallprofils
wahrend des Einstellvorgangs
zu entlasten.

Durch Drehung der
Einstellschraube nach links
senkt sich das Profil, durch
Drehung nach rechts hebt sich
das Profil.

Ausrichtung des Profils
anhand der eingebauten
Libelle im Ausfallprofil
kontrollieren.

Markise einfahren und die
Einstellung priifen.

Ggf. den Einstellvorgang
wiederholen.

Nach der Einstellung ist keine
abschlieBende Sicherung
notwendig.

Durch Verstellung aller
Armlager lasst sich die
Neigung des Tuches
einstellen.
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Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Ausgleich einer ungleichen Armstellung
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©) Exzenterschraube mit
Innensechskant M12 SW8

®  Sechskantmutter M12
®  Markierung an der

7

Die Markise ca. 50 cm
ausfahren.

Die Armstellung wird Uber die
verwendete Exzenterschraube
eingestellt.

Sechskantmutter mit einem
Schraubenschliissel SW19
I6sen.

Ausfallprofil durch leichtes
Anheben entlasten. Mit einem
Innensechskantschliissel SW8
die Exzenterschraube in die
entsprechende Richtung
drehen.

Durch Drehen der
Exzenterschraube senkt und
hebt sich der Gelenkarm. Die
Markierung an der
Exzenterschraube muss sich
im angegebenen
Einstellbereich befinden.
(Gegenseite spiegelbildlich)
Die Exzenterschraube mit der
Sechskantmutter wieder
sichern.

Markise einfahren und
Armstellung kontrollieren.

Exzenterschraube
Ggf. den Einstellvorgang
wiederholen.
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Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Einstellen der Endlagen

Getriebepunkte bei Markise mit
Kubelantrieb verandern:

Die Endpunkte des
Kurbelgetriebes sind
einstellbar. Sollte die
werkseitige Einstellung
verandert werden, wie folgt
vorgehen:

Die Markise ca. 50 cm
ausfahren. Die Endkappe des
Kassettenprofils wie im Kapitel
LJAusrichten der Markise -
Einstellen der Tuchwelle”

beschrieben demontieren.
Die Markise ist bis zum
Anschlag ausgefahren (Sie
héren ein klicken).

Feststellschraube durch die
Offnung des Wellenhalters
I6sen.

Markise mit der Kurbelstange
in die gewlinschte Position

fahren.
Legende Feststellschraube anziehen.
® Offnung Wellenhalter Nach erfolgreicher Einstellung

die Endkappe des
Kassettenprofils wieder
montieren.
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Montageanleitung

Ausrichten der Markise

Einstellen der Endlagen

Legende

® Feststellschraube
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Montageanleitung

Ubersicht Kupplungselemente

Legende
® Tuchwelle ® Kunststoffschale
@ Kassettenprofil ® Ausfallprofil
® Sternprofil fir Kupplung @ Rundrohr fiir Kupplung
©) Nutenstein Klemmstiick
Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 35
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Montageanleitung

Montage gekuppelte Anlagen

Legende

©) Sternprofil O) Gewindestift M8
® Nutenstein ® Rundrohr

® Klemmstuick

Achtung:

Die Markisenelemente stehen unter hoher mechanischer Spannung.
é \ Beim Einhidngen der Elemente sowie beim Offnen gréRte Vorsicht

walten lassen!!

Die gekuppelte Markise C2 wird mit durchgehendem Tuch ausgeliefert.
Tuch mit Clipkeder, Tuchkeder, Volant und Volantkeder sind der Markise
lose beigelegt.

Konsolen fiir das angetriebene sowie das gekuppelte Element montieren.
/ Beide Markisen in die bereits vormontierten Montagekonsolen einhangen.

Markisen noch nicht aneinander schieben.

Die angetriebene und die gekuppelte Markise ca. 50 cm ausfahren.
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Montageanleitung

Montage gekuppelte Anlagen

Béandern gesichert, entfernen Sie diese Béander nicht, es besteht

i E Die Gelenkarme der Markise sind mit ausreichend dimensionierten
hochste Unfallgefahr!

Tuchwelle der zu kuppelnden
/ Markise auf das Sternprofil
aufschieben. Dabei fallt die
Tuchwelle aus der
Tuchwellenlagerung.
Auf die Ausrichtung der Nut
(I) der Tuchwellen
zueinander achten.

Bereits vorgebohrte Tuchwelle
mit dem Sternprofil mit 2 Stlick
Senkblindnieten befestigen.

Legende

®  Senkblindniete
®  Sternprofil

®  Tuchwelle
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Montageanleitung

Montage gekuppelte Anlagen

Legende
@ Linsenblechschraube #4,2x19 mm

Vor dem Einfadeln des Tuches miissen die Ausfallprofile gekuppelt werden.
/ Dazu die 2 zu fertigenden Bohrungen mit 3,5 mm anzeichnen.
Das Profil des zu kuppelnden Elementes auf das Rundrohr fiir Kupplung
245 mm stecken. Beide Profile exakt fluchtend ausrichten und Bohrungen
herstellen.
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Montageanleitung

Montage gekuppelte Anlagen

7

Explosionsansicht: Tuchwellenlagerung

Im Anschluss die Markisen
aneinander schieben.

Die vormontierten
Zylinderstifte in der
angetriebenen Markise dienen
zur genauen Positionierung
der Kassettenprofile.

Dabei die Tuchwelle der zu
kuppelnden Anlage wieder in

Legende die Tuchwellenlagerung
®  Kassettenprofil einfuhren.
®  Tuchwelle
®  Walzenkapsel
@®  Wellenlager
®  Wellenhalter
Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 39
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Montageanleitung

Montage gekuppelte Anlagen

Legende

® Gewindestift M8

@ Linsenblechschraube @4,2x19 mm
®  Klemmstiick

Klemmstiick und Nutensteine mittig einrichten. An der zu kuppelnden
Markise anschlieRend Klemmstlick, Nutensteine, sowie das Rundrohr mit
den entsprechenden Schrauben befestigen.

/\ Unfall- und Lebensgefahr bei Absturz der Markise!
’ ‘ Markise nicht ausfahren bevor diese entsprechend geklemmt wurde.

Der sachgemale Klemmvorgang ist im Kapitel ,Markisenmontage*
beschrieben.
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Montageanleitung

Montage gekuppelte Anlagen

Legende

®  Tuchballen
@ Gelenkarm

Tuchballen (1) auf die
Gelenkarme (2) legen und
mittig ausrichten.

Von einer Seite beginnend den
Clipkeder (zB. mit einem
breiten
Schlitzschraubendreher) in die
Tuchwellennut zu driicken.

Beachten Sie den Abstand des
Tuches zur Endkappe
Kassettenprofil von 22,5 mm.

Versuchen Sie
Beschadigungen am Tuch und
der Markise zu vermeiden.

Nach dem einclipsen des
Keders und abschlieRender
Kontrolle kann das Tuch per
Motorkraft auf die Tuchwelle
gewickelt werden.

Das andere Ende des Tuches
muss nach dem Aufwickeln
noch ca. 150 mm aus der

Markisenkassette
herausstehen.
-
Legende
®  Tuch
®  Kassettenprofil
® Endkappe Kassettenprofil
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Montageanleitung

Montage gekuppelte Anlagen

Das Tuch in die Nutaufnahme
einfiihren und den Keder
jeweils bis in die Mitte der

Anlage in die Tuchschlaufe
einschieben.

Um das Einschieben des
Keders zu erleichtern, sollte
eine zweite Person die
Tuchschlaufe konstant in die
Nutaufnahme einlegen.

Legende

® Nutaufnahme
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Montageanleitung

Montage von gekuppelten Markisen:
Sondersituation

4

Die Markise wird in einer Nische montiert, seitlicher Platzbedarf nicht
vorhanden.

Vorgangsweise:

Markisen auf einer geeigneten Ablage auflegen und Kupplungsverbindung,
wie vormals beschrieben, herstellen. Komplette Anlage unter Mithilfe
mehrerer Personen (min. 4) in die Montagekonsolen einhangen und sofort
mit den Nutensteinen und Zylinderschrauben M8x16 befestigen (siehe auch
Kapitel ,Markisenmontage®).
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Montageanleitung

Nachrusten des Varioplus-Rollos

Ausfiihrung Varioplus-Rollo mit Kurbelantrieb

Einhangekeile an das

/ Ausfallprofil A halten (It.
Abbildung). Die Lasche ist
dabei buindig mit der
StoRstelle der Ausfallprofile A
und B.
Einhangekeile gleichmafig
Uber das Profil verteilen und
Bohrungen anzeichnen.

Bohrungen mit 3,5 mm
Legende herstellen.
®  Ausfallprofil B Einhangekeile mit beigelegten
® Ausfallprofil A Linsensenkblechschrauben
®
@

) 24,2x13 befestigen.
Linsensenkblechschraube Varioplus-Volant in die
24,2x13 mm

Einhangekeile hangen.
Einhangekeil

Einhangekeil

Legende
®  Variopus-Profil
®  Einhangekeil
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Montageanleitung

Nachrusten des Varioplus-Rollos

Ausfiihrung Varioplus-Rollo mit Kurbelantrieb

Bohrungen zur Sicherung des
Varioplus Volants an der
Unterseite anzeichnen.

Bohrungen mit 3,5 mm
herstellen.

Varioplus-Volant mit den
beigelegten
Linsenblechschrauben
23,9x9,5 mm befestigen.

Legende

®  Varioplus-Profil

®  Linsenblechschraube @3,9x9,5
mm

®  Ausfallprofil B

Ausfiihrung Varioplus-Rollo mit Motorantrieb

Bei Ausfliihrung des Varioplus-Rollos mit Motorantrieb kontaktieren Sie bitte
Ihren autorisierten Fachhandler.

Die Montage, sowie die Elektroinstallation darf nur durch einen geschulten
Monteur durchgefiihrt werden.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 45
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Montageanleitung

Montage Wandanschlussprofil

Legende

®  Wandanschlussprofil

46

Bei der Montage des
Wandanschlussprofils
beachten Sie bitte folgende
Schritte.

Das Kassettenprofil muss vor
der Befestigung des
Wandanschlussprofils staub-
und fettfrei sein.

Wandanschlussprofil wie in
der Abbildung dargestellt
anbringen und mittig
ausrichten.

Dieses an der Wand, sowie
auf der Kassette aufliegen
lassen und mit Silikonkleber
befestigen.
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Montageanleitung

Elektrische Inbetriebnahme und Ubersichtstabelle
Leistungen

Diese allgemeine Ubersichtstabelle stellt dar, welche Markisenausfiihrungen mit
elektrischer Ansteuerung méglich sind.

Mogliche Bedienungsarten
Somfy Somfy Funk io ONYX
drahtgebunden
Markisenantrieb ja ja ja
\Varioplus-Rollo ja ja ja
Heizung ja ja nein
Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 47
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Montageanleitung

Elektrische Inbetriebnahme und Ubersichtstabelle
Leistungen

Technische Daten der Markise

Anschluss fiir alle Kabel: 220-240V / 50-60Hz
Ubersicht Leistungen [W]
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SL5 2C L5 &2C 45 &5
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Markisenantrieb Ausfall [mm)]
bei 2 Gelenkarmen | 170/240 |170/240| 170/240 |170/240| 170/240 |170/240
bei 3 Gelenkarmen 240 240 240 240 240 240
bei gekuppelten 240 | 240 @ 240 | 240 | 240 | 240
Anlagen
Markisenantrieb
NHK
bei 2 Gelenkarmen - 240 - 240 - 240
bei 3 Gelenkarmen - 240 - 240 - 240
bei gekuppelten
Anlagen . : ) : . :
Varioplus 100 110 100 110 100 110
3000 3500 4000
c c c
§ o . 8 e .. % e
2L 5 20 245 27 245 29
ESe EE ESa Ec ESa ETC
O i O O 3 O L O 3 O L o O S
NT O AL NHNTO NIL DT D NI
Markisenantrieb Ausfall [mm]
bei 2 Gelenkarmen 240 240 240 240 240 240
bei 3 Gelenkarmen 240 240 240 240 240 240
bei gekuppelten 410 | 350 | 410 | 350 | 410 | 350
Anlagen
Markisenantrieb
NHK
bei 2 Gelenkarmen - 240 - 240 - 240
bei 3 Gelenkarmen - 240 - 240 - 240
bei gekuppelten ) _ ) _ ) _
Anlagen
Varioplus | 100 [ 110 | 100 [ 110 | 100 [ 110 |
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Montageanleitung

Ansteuerrichtlinien fur elektrische Anlagen

—

—
A
!

Bei den eingebauten Motoren handelt es sich um Antriebe mit integriertem
Planetengetriebe, Bremse, Endschalter oben und unten und
Thermoschutzschalter, also nicht nur ein Motor, sondern ein komplettes
Antriebssystem.

Die verwendeten Antriebe entsprechen in mancher Hinsicht NICHT anderen
handelsiiblichen, elektrischen Verbrauchern. Beachten Sie daher unbedingt
die nachfolgenden Hinweise und die Sicherheitshinweise.

Errichten, Prifen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der elektrischen
Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefihrt
werden. Bei unsachgemalRem Anschluss kénnen erhebliche Gefahren fir
den Benutzer entstehen.

- Anschlussplan beachten!

- Fudr Schaden, die durch unsachgemafie Installation entstehen kdnnten,
Ubernehmen wir keine Haftung.

- Motoren niemals gleichzeitig mit AUF- und AB- Signal ansteuern!

- Umschaltpausen zwischen AUF- und AB Befehl von ca. 0,5
Sekunden einhalten (wird oft bei Instabus EIB-Systemen
vernachlassigt).

Funkentstérung

Die Antriebe sind nach glltigen VDE Normen und EG-Richtlinien entstort.
Bei einem Betrieb mit anderen Geraten, die Stérquellen enthalten, hat der
Installateur auf Grund der Funk-Entstorpflicht daflir zu sorgen, dass die
gesamte Anlage den geltenden Bestimmungen entspricht.

Betrieb in Nassraumen

Die Antriebe sind ,spritzwassergeschiitzt®, bei Einsatz in Nassraumen
miussen die VDE-Vorschriften u. a. 0100/Teil 701, 702, die der ortlichen
EVU und des TUV beachtet und erfiillt werden.

Neben den in dieser Anleitung dokumentierten Anweisungen und
Hinweise, sind auch die Anweisungen und Hinweise in den jeweiligen
beigelegten Anleitungen der Antriebshersteller zu beachten.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 49
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit

ONYX.CONNECTOR

Antrieb Markise

@ L N PE
o 0o 0

53 vz v1 v4
3 L2 N1 pg4

()

ONYX.CONNECTOR

50

Hirschmann
STAK 3

Hirschmann
STAS 3

STAS 3

Hirschmann
STAK 3

STAK 3

Hirschmann
STAS 3

Legende

® Abzweigdose

® ONYX.CONNECTOR
® Motor

STAS 3 fiir Netzanschluss

® Neutralleiter N

® Phase L

® Anschluss 3 nicht belegt
@ Schutzleiter PE

STAK 3 fiir Motoranschluss
® Neutralleiter N

® Phase auf

® Phase ab

® Schutzleiter PE

Elektrische Anschliisse, Bedienungsanleitung und Programmierung
entnehmen Sie dem Punkt ,Bedienungsanleitung und Konfiguration mit
ONYX" oder den mitgelieferten Unterlagen.
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit
ONYX.CONNECTOR

Antrieb Varioplus

@ L N PE
o] o] o
Hirschmann Legende
STAK3 ® Abzweigdose
g2 5T g2 @ ONYX.CONNECTOR
3 L2 N e ® Motor
Hirschmann
STAS 3
STAS 3 fiir Netzanschluss
@ (=) @ Neutralleiter N
® Phase L
® Anschluss 3 nicht belegt
STAS 3 @ Schutzleiter PE
ONYX.CONNECTOR
Hirschmann STAK 3 fiir Motoranschluss
STAK 3 ® Neutralleiter N
‘2 75 NP @ Phase auf
paN S T STAK 3 ® Phase ab
Hirschmann @ Schutzleiter PE
STAS 3

Elektrische Anschliisse, Bedienungsanleitung und Programmierung
entnehmen Sie dem Punkt ,Bedienungsanleitung und Konfiguration mit
ONYX* oder den mitgelieferten Unterlagen.
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit ONYX.NODE

Antrieb Markise Legende
®  Abzweigdose
@ ONYX.NODE
® Taster
®  Motor

Elektrische Anschlisse, Bedienungsanleitung und Programmierung
entnehmen Sie dem Punkt ,Bedienungsanleitung und Konfiguration mit

ONYX* oder den mitgelieferten Unterlagen.
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit ONYX.NODE

Antrieb Varioplus Legende
®  Abzweigdose
@ ONYX.NODE
® Taster
®  Motor

Elektrische Anschlisse, Bedienungsanleitung und Programmierung
entnehmen Sie dem Punkt ,Bedienungsanleitung und Konfiguration mit

ONYX* oder den mitgelieferten Unterlagen.

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit Somfy io

Antrieb Markise Legende
®  Abzweigdose
@  Somfy io Motor

Programmierung entnehmen Sie den mitgelieferten Unterlagen des
Herstellers oder der mitgelieferten HELLA-Montageanleitung.

Beim Funksystem Somfy io missen alle Empfanger nacheinander
eingelernt werden (Reihenfolge egal), d.h. nicht mehrere Empfanger
zugleich an das Netz schlieBen, da das Funksystem einen zeitgleichen
Einlernprozess mehrerer Komponenten nicht unterstiitzt.

(? Elektrische Anschlisse, Leistungen, Bedienungsanleitung und
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit Somfy io

Antrieb Varioplus Legende
®  Abzweigdose
@  Somfy io Motor

Programmierung entnehmen Sie den mitgelieferten Unterlagen des
Herstellers oder der mitgelieferten HELLA-Montageanleitung.

Beim Funksystem Somfy io missen alle Empfanger nacheinander
eingelernt werden (Reihenfolge egal), d.h. nicht mehrere Empfanger
zugleich an das Netz schlieBen, da das Funksystem einen zeitgleichen
Einlernprozess mehrerer Komponenten nicht unterstiitzt.

(? Elektrische Anschlisse, Leistungen, Bedienungsanleitung und

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe
September/2023
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit elero Funk

Antrieb Markise @ Abzweigdose
@ Klemmdose
® Motor

Elektrische Anschlisse, Leistungen, Bedienungsanleitung und
Programmierung entnehmen Sie den mitgelieferten Unterlagen des

Herstellers oder der mitgelieferten HELLA-Montageanleitung.

Damit sich der Antrieb im Funkmodus befindet, miissen die beiden
Leitungen L V und L A miteindander verbunden werden.
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit Schalterbedienung

Antrieb Markise Legende
®  Abzweigdose
@  Schalter
®  Motor

Programmierung entnehmen Sie den mitgelieferten Unterlagen des
Herstellers oder der mitgelieferten HELLA-Montageanleitung.

Schalter fir Markisenantriebe miissen unbedingt elektrisch und mechanisch
verriegelt sein.

(? Elektrische Anschlisse, Leistungen, Bedienungsanleitung und

Technische Anderungen vorbehalten — Ausgabe 57
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Montageanleitung

Anschlussplan fur Motoren mit Schalterbedienung

Antrieb Varioplus Legende
®  Abzweigdose
@  Schalter
®  Motor

Programmierung entnehmen Sie den mitgelieferten Unterlagen des
Herstellers oder der mitgelieferten HELLA-Montageanleitung.

Schalter fir Markisenantriebe miissen unbedingt elektrisch und mechanisch
verriegelt sein.

(? Elektrische Anschlisse, Leistungen, Bedienungsanleitung und
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Montageanleitung

Bedienungsanleitung und Konfiguration mit ONYX

Allgemein

Sa

o

Vor der Konfiguration laden Sie sich die kostenlose App ,ONYX* von
HELLA aus dem App Store / von Google Play auf Ihr Smartphone.

Um die Anlage mit ONYX.CENTER oder ONYX.CLICK verwenden zu
kénnen, muss diese in der ONYX-App hinzugefligt werden. Weitere
Informationen zum Konfigurationsvorgang finden Sie in den Anweisungen
von ONYX.CENTER / ONYX.CLICK, direkt in der ONYX-App, oder im
Downloadbereich unserer Website https://www.hella.info.

Voraussetzung:
Die Anlage ist bereits aufgebaut und mit Spannung versorgt.

Konfiguration Stand Alone mit ONYX.CLICK

Um die Anlage konfigurieren zu kdnnen, muss man sich zuerst mit dem
Funkhandsender ONYX.CLICK uber die ONYX-App verbinden. Unter
~Gerate konfigurieren® und ,+“ wird die Anlage konfiguriert und hinzugefgt.

Alle Einstellungen zu vorhandenen Sensoren kénnen unter ,,/ “und
~Erweiterte Einstellungen®, des jeweiligen Gerats, vorgenommen werden.

Konfiguration Smart Home mit ONYX.CENTER

Um die Anlage konfigurieren zu kénnen, muss man sich einfach in der
ONYX-App mit ONYX.CENTER verbinden. Mit ,+* wird die Anlage
konfiguriert und hinzugefiigt. Alle Einstellungen zu vorhandenen Sensoren
kénnen unter ,Automatik vorgenommen werden.

Achtung!

Bei der Konfiguration von ONYX.CENTER muss der "Konfigurationsmodus*
aktiv sein! Dieser ist unter ,Einstellungen® zu finden.
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Montageanleitung

Bedienungsanleitung und Konfiguration mit Somfy

Bedienungsmaoglichkeiten der Anlage durch Somfy Steuergerate
entnehmen Sie den beiliegenden Anleitungen des Herstellers.
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Montageanleitung

Inbetriebnahme/Funktionskontrolle

A\

Anlage mindestens einmal komplett aus- und einfahren. Wahrend des
Ausfahrens darf sich niemand im Fahrbereich oder unter der Anlage
befinden.

Vergewissern Sie sich auch im spateren Betrieb, dass die Anlagen frei und
ohne Behinderung ausfahren kénnen. Fahren Sie die Anlagen nicht aus,
wenn sich Gegensténde oder Personen im Fahrbereich des
Sonnenschutzanlage befinden. Beachten Sie weiters die
Sicherheitshinweise.

Kontrollieren Sie nach der ersten Ausfahrt das Montagematerial und die
Bauelemente auf Festigkeit.

Bei Anlagen mit Motorantrieb dirfen fir Probelaufe niemals
Automatiksteuerungen oder Schalter verwendet werden, bei denen ein
direkter Sichtkontakt zur Anlage nicht garantiert ist.

Wir empfehlen die Benutzung eines Probekabels zur vorlaufigen
Motorbedienung.

Kontrollieren Sie samtliche Einstellungen.
Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf Festigkeit.

Die Markise ist eine Sonnenschutzanlage, die nur fiir den
bestimmungsgemalen Gebrauch verwendet werden darf. Bei
missbrauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefahrdungen kommen.
Zuséatzliche Belastungen der Markise durch angehangte Gegenstande oder
durch Seilabspannungen kdnnen zu Beschadigungen oder zum Absturz der
Markise fuihren und sind daher nicht zulassig.

Elemente reinigen (siehe Pflegetipps).

Ubergeben Sie diese Anleitung, sowie etwaige Anleitungen der Motor-,
Schalter- und Steuerungshersteller dem Nutzer.

Weisen Sie den Nutzer ein, wobei Sie umfassend lber die Sicherheits- und
Nutzungshinweise der Anlage aufklaren.

Lassen Sie sich schriftlich die korrekte Ausfiihrung der Anlage, sowie die
Montage und Einweisung mit den Sicherheitshinweisen bestatigen (siehe
Ubergabeprotokoll).
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Einstellung - Somfy Eolis 3D Funk-Windsensor

e

Sa

Ab Werk ist die Windempfindlichkeit des optionalen Somfy Eolis 3D Funk-
Windsensors mit Stufe 2 vorbelegt. Diese Stufe bietet in den meisten Fallen
eine gute Funktionalitat mit unserem Produkten.

Es gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen der eingestellten
Stufe dieses Sensors und der gepriften Windwiderstandsklasse des
Produktes! Sollte das Produkt merklich zu friih einfahren und die
Funktionalitdt damit einschranken, darf die Einstellung der Stufe angepasst
werden.

Um eine Uberbelastung zu vermeiden, darf maximal auf Stufe 3 erhéht
werden. Bei kleinen Anlagen bis 2,5m Ausfall maximal auf Stufe 4.

Wenn die Batterieladung zu gering ist, signalisiert die Markise den
bevorstehenden Batteriewechsel durch ein selbststéandiges Einfahren.
Details zum Batteriewechsel entnehmen Sie aus der beiliegenden Anleitung
des Herstellers.

Einstellung - elero Protero 868 Funk-Windsensor

62

Ab Werk ist die Windempfindlichkeit des optionalen elero Protero 868 Funk-
Windsensors mit Stufe 6 vorbelegt. Diese Stufe bietet in den meisten Fallen
eine gute Funktionalitat mit unserem Produkten.

Ab Werk ist die Neigungsempfindlichkeit des optionalen elero Protero 868
Funk-Windsensors mit Stufe 0 deaktiviert. Details zur Einstellung der
Neigungsempfindlichkeit entnehmen Sie aus der beiliegenden Anleitung
des Herstellers.

Es gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen der eingestellten
Stufe dieses Sensors und der gepriften Windwiderstandsklasse des
Produktes! Sollte das Produkt merklich zu friih einfahren und die
Funktionalitdt damit einschranken, darf die Einstellung der Stufe angepasst
werden.

Um eine Uberbelastung zu vermeiden, darf maximal auf Stufe 7 erhoht
werden. Bei kleinen Anlagen bis 2,5m Ausfall maximal auf Stufe 8.

Wenn die Batterieladung zu gering ist, signalisiert die Markise den
bevorstehenden Batteriewechsel durch zweimaliges Unterbrechen beim
Ausfahren der Markise. Details zum Batteriewechsel entnehmen Sie aus
der beiliegenden Anleitung des Herstellers.
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Einstellung - ONYX.TAG wind Funk-Windsensor

e

e

Ab Werk ist die Windempfindlichkeit des optionalen Funk-Windsensors
ONYX.TAG wind mit Stufe 2 vorbelegt. Diese Stufe bietet in den meisten
Fallen eine gute Funktionalitat mit unseren Produkten.

Es gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen der eingestellten
Stufe dieses Sensors und der gepriften Windwiderstandsklasse des
Produkts! Sollte das Produkt merklich zu frih einfahren und die
Funktionalitdt damit einschranken, darf die Einstellung der Stufe angepasst
werden.

Wenn die Batterieladung zu gering ist, signalisiert die Markise den
bevorstehenden Batteriewechsel durch ein selbststandiges Einfahren. Die
LED-Statusanzeige blinkt 5 mal schnell Rot. Die Markise lasst sich nur
mehr wenige Zentimeter ausfahren, damit ONYX.TAG wind zum
Batterietausch aus dem Ausfallprofil enthommen werden kann.
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Demontage und Entsorgung

Vorspannung stehenden Teile (z. B. Gelenkarme, Gegenzugsysteme)
gegen unbeabsichtigtes Ausfahren vorher komplett entspannt oder

gesichert werden.
Hierzu ist ein geeignetes Fachunternehmen zu beauftragen.

if Bei Demontage und Entsorgung der Beschattungsanlage miissen die unter
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HELLA Innenjalousien HELLA Insektenschutz HELLA Plissee
regulieren auf h6échst und Sie entscheiden, wer faltet sich ganz klein
angenehme Weise den herein darf und wer nicht. zusammen und schiitzt
Lichteinfall und das bestens dort vor der
Zimmer hat gleich viel Sonne und neugierigen
mehr Atmosphare. Blicken, wo es wenig Platz
hat.

HELLA Raffstore HELLA Vorbaurollladen HELLA Senkrecht-Markise
dienen zur fiir mehr Sicherheit und Mit Ausstellmechanik fiir
Lichtregulierung, als Schutz vor Regen, Wind, eine schone
Sicht-, Blend- und Hitze, Kalte, Larm, Licht Fassadengestaltung mit
Hitzeschutz. und neugierigen Blicken, perfektem Hitze- und

zum nachtraglichen Blendschutz.

Einbau.

Fir Fragen, Wiinsche und Anregungen:
HELLA Infoline +43/(0)4846/6555-0

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125
Tel.: +43/(0)4846/6555-0
Fax: +43/(0)4846/6555-134
e-mail: office@hella.info
Internet: http://www.hella.info
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